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Zalaszentgroton épitendé tarolé hiitécsarnok
vazlattervéhez.
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Epitettd : Zalaszentgrét Varos Onkorményzata Zalaszentgrét Dézsa Gydrgy tt 1
Epitési helyszin : Zalaszentgrét Hrsz: 1397/5
Rendeltetés : Tarol6 és hiitd csarnok

Beépitési _eldirasok és a tervezett épiilet beépitési paraméterei:

Ipari teriilet
22.8

(1) A ,Gip” jelli ipari terilet egyéb kategériagba tartozé elsGsorban az ipari, az
energiaszolgaltatasi és a telepiilésgazdalkodds épitményei elhelyezésére szolgal.

(2) Az ipari teriileten a gazdasagi tevékenységi céll éplileten belll a tulajdenos, a hasznald
és a személyzet szamara szolgald lakdsok helyezhetlk el, Gnallé laké rendeltetési épiilet nem
helyezhetd el.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ipari terlilet épitési hasznalatéanak megengedett felsé hatarértékei
és telekalakitasi szabalyai:

Gip
Kialakithatd legkisebb 40m, 5000 m2
telekszélesség és teriiet
Beépithetd legkisebb telek kialakult
teriilete
beépitési mod: Szabadon allé
Megengedett legnagyobb 40 %
beépitettség
A megengedett legnagyobb Homlokzatmagasség: 10,5 m
beépitési magassag Epiiletmagassadg: 10,5 m*
Oldalkert legkisebb mértéke 50m
Kialakithato legkisebb 25 %
zbldfelllet mértéke

* technolégiai épitmények beépitési magassaga nem korldtozott
Teriileten nincs meglévd éplilet beépitett terlilet 0m2
Tervezett épiilet Brutté alapteriilete: 396,39 m2
Telek alapteriilete :
Beépitettség:
Tervezett legnagyobb homlokzat magassag : 7,26 m
Netté alapteriilet : 358,40 m2

Brutto alapteriilet : 396,39



Uj csarnok_épiilet_épitése :

A kijeldlt terileten 1db tarolé hiité csarnok keriil elhelyezésre .
A csarnokon beliil 3 funkcié kiiléniil el:

1. a h(itd tarold egységei

2. az elSkészitd és szallité tarolé funkcid

3. szocialis és kiszolgdld blokk iroda helységgel.

A csarnok szerkezete: hagyomanyos acélszerkezet els&dleges és masodlagos acél
tartészerkezeti elemekkel trapéz lemez fal és tet§ boritassal .

A csarnok nem fiit&tt tér .

A szocidlisblokk azonban fiitétt tér kialakitdsu . A csarnok részbél hészigetelt elvalaszto
szerkezettel levdlasztott tér .

A hiit6 taroldk gépészete a h(itSktdl fiiggetlen acélszerkezeten elhelyezve . ennek
megkozelitésére acélracs kdzlekedd jérda keriil kialakitasra 0,9m szélességben kialakitva.

Az anyagmozgatas a csarnokon beliil targoncdk segitségével fog térténni a folyosék
kozlekedSk ( elGkészits terek ) ehhez mérten keriiltek kialakitasra.

-

Epiiletszerkezetek :

Tartoszerkezet: Az elsGdleges és masodlagos tartdszerkezetek acélszerkezet kialakitassal.

Alapozds: Vasbeton pontalapok az elsédleges acéltarté pillérek fogadaséira alkalmas
kivitelben kialakitva .

Ldbazat: 15cm magas vasbeton labazati fal .

Homlokzati fal : Trapézlemez a Z acéltartéd szerkezettel az elsédleges acél
tartészerkezethez régzitve

Belsd falak : A h(iték fala: hlitGhazi szendvicspanel
A fiitott tér elhatarolasa : gipszkarton fal hészigeteléssel
Teto: Acél Z szelemenekre szerelt trapézlemez fedés

Esdvizelvezetés: fiiggd eresz csatorna segitéségével levezetd esdcsatornakkl az
alaprajzon megjel6lt helyeken .



Padlé : ipari padldszerkezet 3t/ m2 teherbirdssal .



Helység lista :

e 5 darab kisebb 30 m3-es h(ité tarolé 11,61 m2
* 2darab nagyobb hté tarolé 36,57 m2

¢ Nyitott szerszamtarolé 18,47 m2

s NGi WcBlokk 10,53 m2

e N&i ditdz6 11,08 m2

o Ftkezé 21,31 m2

e |roda 17,21 m2

o Férfi 6ltozé 11,38 m2

o Férfi Weblokk 6,42 m2

e ElSkészitétér 55,54 m2

» Rakodo szallité elGkészitGtér 75,30 m2

A miiszaki leiraisban megadott anyagok és méretek pontositandoak az épitési
engedélyezési dokumentdacié készitése soran .

Slimeg, 2016.03.11.






