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1. Projekt specifikus adatok:

e tdrolni kivant termékfek): alma/egyéb zoldségek-gyiimolcsok
*  tdrold kapacitds: 6 tonna / ULO tdrolé

normdl hiitékamra: 40 tonna/ normdl tdrold
e tdrolé darabszam, dssz. kapacitds ULO: 5db/30tonna

tdrold darabszdm, dssz. kapacitds normdl: 2 db / 80 tonna

szabdlyozott Iégterd ajté darab és méret:
- ULO tdrolékban 5 db 2000 x 3000 mm-es manudlis gazzdro toléajié
e normdl Iégterd, tdrold ajté darab és méret

- 2db 2500 x 3000 mm-es hdszigetelt, h{ft6hdzi toldajté



A projekt ismertetése

A CO2 adsorber kapacitasa a térolandd termék fajtajatél, annak mennyiségétdl és a taroldsi
feltételektdl fligg.

Termék €02 termelés 24 oranként

Alma 25kg/100t

Légnyomas-szabalyozas

A légnyomdasvéltozasok okai:

A kamra tulnyomdsa csdkken, ha:

— a kiilsé légnyomas emelkedik,

- a3 kamraban a leveg§ hiil,

— a kamraban szén-dioxid-elvonds van.

A kamra tdlnyomasa ndvekedik, ha:

—a kiilsé légnyomas csdkken (meteorologiai valtozasok hatasara),
- a kamraban a levegd melegszik,

— ha kiilsé forrasbdl juttatunk levegdt, vagy gazokat a kamraba.

A kamraban nyomasvaltozdsokat elSidéz6 behatasok egyidejii egybeesésével fokozott mértékii
nyomaskiilénbségek viszonylag rdvid iddn beliil jGhetnek létre. Ezért kiilinds jelentdsége van annak,
hogy a megengedett maximalis szabalyozdsi eltérést viszonylag sziik hatarok kdzétt kell
meghatarozni, tovdbba a biztonsdgi berendezést Ugy kell kialakitani, hogy Iokésszer(i
nyomasvaltozasra is megfelelfen reagiljon.

A szabalyozott légter(i kamra belsd nyomdsa és a kiillsé, atmoszférikus légnyomas kdzbtt csak
atmenetileg van egyensualyi allapot. A nyomaskiilonbségek abszolit értékén tal jelentGsége van a
nyomasvaltozasok iranyanak és sebességének is, ezért a szabdlyozasa (korlatozasa) sziikséges.

A szabalyozast ugy kell kialakitani, hogy a belsé téri nyomasvaltozas a taroléterem konstrukcidjaval
szilardsagi szempontokhdl meghatarozott maximalis megengedett értéket tal ne 1épje. A kamrak
légzard szigetelésének védelme érdekében a megengedett belsd téri nyomadsvaltozast az épiilet
szildrdsagi szempontbdl meghatarozott értékénél kisebb értékben kell meghatdrozni.

Nyomadsszabalyozd szelepek
A kamrakat olyan nyomaskiegyenlité szelepekkel kell ellatni, amelyek a kamra és a kiilvilag kdzott az

épiilet szerkezetét karosité nyomaskiildnbséget schasem engednek meg.

A nyomasszabalyozo szelepek miikédését fagy esetén is biztositani kell.

A nyomasszabalyozo szelepek nyitdsdhoz sziikséges nyomaskiilonbség eltérd lehet kiilsé vagy belsé
tulnyomas esetére.



A szelepek helytelen beallitdsanak katasztrofalis kévetkezményei lehetnek.

Alacsony nyomas elleni biztonsdagi szelep, egybeépitve az oxigén utdnpoétiast biztosito ventillatorral.

Tllnyomas elleni biztonsagi szelep

Nyomaskiegyenlitd zsakok

A nyomaskiegyenlité zsakok arra szolgdlnak, hogy a kamrdban megvéltozd légnyomas hatdsara
kiterjedjenek,illetve  dsszehuzddjanak, igy a nyomdsviltozdst a lehetséges mértékben
térfogatvéltozassa alakitsdk at. A nyomaskiegyenlité zsdkok térfogata a kamra légterének 0,5-2,0%-a
kozott legyen.

Nyomaskiegyenlitd zsak felfiijt dllapotban




Nyomaskiegyenlitd zsdk leengedett allapotaban
— ;

A nyomasszabalyozd szelepek haszndlata akkor is kotelez8, ha a kamra nyomaskiegyenlitd zsdkkal
van ellatva.

A zsdkok felfujasahoz vagy leengedéséhez sziikséges nyomdskilénbségnek kisebbnek kell lennie,
mint a szabélyozészelepek lefuvasi alapértékét képezd nyomaskiilonbség.

A h(itd tirold védelme és tartozékok

A tdrolasi iddszakban a hdtS tdrolo allandéan valtozé koriilményeknek van kitéve, amelyek
kdzvetleniil befolydsoljak az 6n hiits taroléjanak légkori viszonyait. Az optimalis védelem érdekében
jol atgondolt megolddsokat biztositunk, egy j6 CA/ULO tdroléhoz elengedhetetien a magas mindségi
osztalyd védelem és a megfeleld tartozékok.

Légpuffer
A légkari valtozasok kdvetkeztében véltozé légnyomds és hémérsékleti kiilénbségek (beleértve pl. a
h(itési mliveleteket) miatt a hiit§ tarol6ban lévé levegé térfogata folyamatosan tilnyomasnak, illetve



alulnyomasnak van kitéve. Az egyébként kicsi nyomaskiilonbségek kiegyenlitésére szolgéld légpuffer
{,vastidének” nevezett) keriilt beiktatdsra. A hiit6 taroloban lévé levegéd felesleget a puffer betérolja
és sziikség esetén visszabocsétja a taroléba. Ezzel megel6zhetd az oxigéndds levegé behatolasa.

* 600 m? tarold térfogatig a légpuffer térfogata 4 m?

* hajlékony PU-b6l (poliuretan) készil

* Dimenzidi: 360x115 cm (hossz(sdg x atmérd)

* a 125 mm-es PVC cséhdz csatlakoztatd 135 mm atmér6ji mandzsetta

125 mm atmérgji karima
A tomit6gy(rik gaz-at nem eresztd tomitést biztositanak és 90 fokos csatlakozdst a h(itd taroléhoz.
Javasolunk egy gy(irit elhelyezni a hiitGtéren beliil, egyet pedig kiviil.

Tulnyomas szelep (¢ 160 mm)
A hiité taroldkat célszerii a talzott tulnyomas elleni védelem érdekében tilnyomas szeleppel elldtni.
A talnyomas szelep 160 mm atmérdjd, ami annyit jelent, hogy tobb leveg6t tud dtbocsatani, minr egy
125 mme-es, vagy 110 mm-es tdlnyomas szelep. Roviden: jobb védelmet ad.

* 10 mm vizoszlop nyomashoz bedllitott

* 160 mm g-hoz csatlakozik / 200 cm? teriilet

160 mm atmérgjii tomitd gylrd

A gyiir(ik gazbiztos tomitést nydjtanak és 90 fokban csatlakoztathatok a tdrolohoz. Javasoljuk egy
killsG és egy belsd gylri feiszerelését a h(ité taroiéra.

Téroldhoz csatlakoztatds 50 mm g-(i sapkacsavarral
A tarol6 csatlakoztatdsa el@iszor eresztési teszt elvégzésére, kiegészitd hbinérsékietméréshesz, illetve
barminem( gazbevitelhez térténik.

= 50 mm atmérds csatfakoztatas sapkacsavarral

* 2 karima beiktatdsa gaztomitéshez

Mikro-manométer mintavevd szeleppel
A mikro-manométert a h(ité taroldban jelentkezé alulnyomds, illetve tdlnyomds mérésére
alkalmazzuk {H20) a tarolési folyamat soran, de hasznélatos a hiit6 tarold gazzard tesztelésére is. A
hiité tarolé és a mintavevd szelep csatlakoztatasa a CA h(it6 tarolék gdz kondiciéjdnak iddszakos
prébamérésekor sziikséges.

* 12 mm atmér6ji csatlakoztatas

* 2 karima beiktatdsa gdzttmitéshez

*  Mérési tartomany: +25-/-25 mm H,0

02 - Oxigén

Az oxigéntartalom csdkkenése gatolja a gylimélcsok lélegzését. Amikor az oxigénszint tal alacsony, a
gyumdles megfullad és a hiité tarold tartalma gyakorlatilag kdrba vész. Sziikséges tehdt az
oxigénellatas (levegOztetés) annak biztositasdra, hogy a tdroldban az oxigénszint ne csokkenjen tul
alacsonyra.

Leveglztetd ventilator 160 mm atmérGjii szeleppel

A leveg6ztetd ventilator oxigénben dus friss leveg6t adagol be a hitd taroléba, egy kénydkkapcsold,
timer, vagy kilsé gazmérd dllomas, akar egy ACS kozbeiktatdsa segitségével. Kiilon levegbztets
ventillatort ajanlunk minden egyes h(itd taroléhoz, aluinyomas szeleppel kombinaltan.

A kiils6 ventillatoros levegGztetés elGnyei:
= energiatakarékos levegGztetés a hiit§ tarold feltdltése alatt, amikor az oxigéntartalom tul
magas, vagy tul alacsony vagy pedig a CO2 tartalom tiil magas.



e Minden egyes h{itd tarolét kiildn sziikséges levegSztetni.

* Nincs kapacitdsvesztesége a CO2 adsorberrel

e Egyszeri és pontos oxigén bevitel a feltbltés alatt.

* A CA térold megnyitasa elétt a levegdztetd ventillator biztositja a biztonsagos oxigénszintet
és azt, hogy a tarold veszélyteleniil nyithato legyen.

A leveg8ztetd ventillitorba beépitett, 160 mm atmérgjii alulnyomds-szeleppel t6bb levegd bevitele
biztosithatd, mint a 125-6s, vagy 110-es alulnyomaés szeleppel.

» Kapcsolédds 160 mm atmérd/ 200 cm? teriilet

»  Aramerdsség 230V, 75 Watt

» Leveg6ztet6 kapacitas 370 m*/6ra 100 Pa

*  Alulnyomas szelep 10 mm vizoszlopnyomadsra beallitva.

160 mm atmérdjd gylird
A tdmit6 gydri tokéletes gaztdmitést biztositas 90 fokos csatlakozast a h(ité taroléhoz. Ajanljuk egy
kiilsé és egy belsé gyiir(i felszerelését.

CO2 - Széndioxid

Lélegzésiik soran a gyiimdlcsok és zoldségek az oxigént széndioxidda alakitjdk at. A megndvekedett
széndioxid tartalom lényeges hatasa a lélegzés gatlasa. Ha tehat a széndioxid szint tdl magas, értékes
arunkat kdrosithatja, igy szitkséges a széndioxid eltdvolitdsa.

Széndioxid Adsorber (szén dioxid elnyel&) berendezés

A széndioxid moso eivezeti a feiesleges széndioxidod anéikiil, hogy a hité taroidban az alacsony
oxigén szézalékaranyt megviéltoztatnd. Az adszorpcios id6 alatt az alacsony oxigéntartalmi leveg6 a
gaztisztitén keresztiil kidramlik a tarolébél, melynek kévetkeztében a CO, molekulék a tisztitdban
lévé aktiv szénnel kdtnek. A CO,-t8l tisztitott levegl ezt kovetSen visszadramlik a hiit§ téroloba.
Amint az aktiv szén teljesen, vagy legalabbis részben telitGdott, a friss levegét felhaszndlva
regeneradlédik. A regenerdlodas idejének megndvekedése a minimumra csdkkenti az egyes h(ité
taroldk kdzotti etilén transzfert.

A regeneralddast kivetSen a tisztité edény oxigén dis levegdvel telik meg, amely a kiévetkezd
adszorpcids folyamatban visszajuthat a taroldba. A specialisan erre kifejlesztett tisztité (,vastiidé”)
azonban az oxigén das levegdt alacsony oxigéntartalmu levegére cseréli. Ennek a legfébb elényei a
kdvetkezdk:

» minimalis oxigénbevitel az egész folyamat sordn

» a tisztitd alacsony oxigénjének biztositdsahoz nem kell a térolébdél levegét felhasznalni. Ez
ugyanis nyomascstkkenést idézhet eld a kiviilrdl nem kivant oxigén bedramlas kivetkeztében.

A CO, Adsorber berendezés kilonbozd sémak alapjan miikédik, amelyek killonbozé folyamatok
beallitasat teszik lehetdvé. Kiilon recept alkalmazhaté minden egyes tdroléra, amely a tarolandé
termékek optimalis kezelését és tarolasat teszi lehetfvé.

A beépitett timer (iddszabalyozé)biztositia a térolé leveg&jének tisztitdsat naponta tébbszor,
beszabalyozott idSben. Ezen felll, a tisztit6 mikodése teljesen automatikus vezérlési, egy kilsé
gazmérd dllomas segitségével, amilyen példaul az ACS.

A frekvencia-szabdlyozott alacsony nyomds ventillitort a megfeleld atmérgjli PVC csfivel
kombindéljuk. Ezzel az energiafogyasztas a minimumra csokken. Ez igen jelentds el&ny, hiszen a CO;
adsorber szinte egész nap lizemel.



KettOs szelepii CO, adsorber berendezés
A CO, adsorber berendezés PVC cs6 rendszerrel csatlakozik a hit6 taroldhoz. Az egyes taroldk és a
gaztisztito géz szivargdsmentes tomitésii csatlakoztatdsanak biztositisara a kett8s szeleppel latjuk el
a tisztitét, amely automatikusan nyilik és zar a tisztitasi miivelet alatt. Kettfs szelepeinket a tisztitd
szabdlyozza elektronikusan és egy pneumatikusan téplalt forgé indité hozza miikodésbe. Kettds
szelepeinket magas szintli {izembiztonsag és hosszi miikodési élettartam jellemez, az aldbbi
tulajdonsagoknak kdszonhetden:

» formatarté préselt aluminium haz

» EBRO forgd indit6, amely rendkivilli korilmények kozotti intenziv haszndlatra

késziilt

» erre az alkalmazasra specializélt pillangdszelep

» kimondottan a pillangdszelep gazszivargas elleni tomitésére kifejlesztett EPDM

gumitdmitd.

A kettds szelep dtmérdje a CO, adsorber kapacitasahoz igazodik. Amennyiben az atmérd tul kicsi, a
légsarlodas kovetkeztében tal sok hé jut be a CA hiit§ taroléba. Masfelsl viszont egy tdl nagy
atmérdjd kett8s szelep talzottan kéltséges lenne.

+  Atméré: 110 mm

* gazzard tomitésre 4 gylirl csatlakoztatasa a taroléhoz

*  Pneumatikusan inditott 8 bar s(irftet levegdnél

* 24V szabdlyozas a CO2 adsorber vezérl§ egységébdl

Légs(irité
Ontéttvas hengeres, nagyméretli dugattyls kompresszor szolgéltatja a siritett levegét a CO,
Adsorber kettds szelepeinek és pneumatikus szelepeinek ellatasahoz egyarant.

Automata iiritd dréncsé a légsiiritén
Id6kapcsolén alapuléd automata drénezés a puffer tartdlyokon. A lelritett kondenzviz
marmonkanndban felfoghaté, vagy régton eltavolithatd.

N2 - Nitrogén

Az oxigéntartalom cstkkenése gatolja a gylimdlcsdk |élegzését. Amikor ez jelentkezik, természetesen
néha tobb mint 3 hetet vesz igénybe, a gylimdlcstk normalis lélegzése meliett. Ez az id&szak jelentds
energiamennyiséget von el a gylimdlcséktdl, ennek pedig mindségromlds a kdvetkezménye és a
rekesz élettartama is csdkken. lavasoljuk tehat a h(it6 taroléban az oxigén csokkenésének
szabalyozdsat nitrogéninjektaléssal.

PSA (Pressure Swing Adsorption = nyomasingadozdsos adszorpcid) Nitrogén generator

A PSA, a nyomasingadozdsos adszorpcié a kdrnyezeti levegdbdl tiszta nitrogén fejlesztésére szolgalé
technolégia. A PSA két edényt foglal magéba, amelyekhez magas fokozat( szénmolekula sz(ir§,
légsiirit8, stiritett leveg6 tartély és a szlikséges sz{irGk tartoznak.

Nyomds. A CMS hatékonyabban miikédik magas nyomdson, mint alacsony nyomdson. E tény
eredményeként a PSA magasabb tisztasdgi fokozaton, nagyobb mennyiség(i nitrogént fejleszt, mint
az alacsony nyomdsu vakuum rendszerek.

Ingadozas. Amig az elsé edényben nitrogén fejlédik, a masodik edény regenerdlédik/tisztul.
Meghatarozott id6 utdn az edények bekapcsoljak a folyamatot.



Adszorpci6. A CMS nyomds alatt elnyeli az oxigénmolekuldkat. Amint a nyomas az edénybdl tavozik,
az elnyelt oxigénmolekulék kiszabadulnak és a kimeneti nyildson tavoznak.
A PSA Nitrogén generdtor elényei:
» alkalmazasa egyszerd, mivel a tarolébdl szarmazo levegd a termelési folyamatban nem
hasznalt
» a magas nyomas alatt fejlesztett nitrogénnek koszénheten hatékony
» hatékony, mivel nagyobb tiszta nitrogén fejleszthet6, mint membran, VSA vagy VPSA
hasznalataval.
» Energiatakarékos. A PSA csupan egy kompresszort haszndl és nincs egyéb mozdithatd
tartozéka.
»  Megbizhatd. Egyszer(iségénél fogva a szervizelési kovetelmények és a
hibaérzékenység is kisebb, mint mas nitrogén fejlesztéknél.

A PSA Nitrogén generator szlir6vel és automata kondenzitum leiiritével elldtott a szabvanynak
megfelelSen, tehat a CMS-be sem olaj, sem nedvesség, sem por nem juthat be.

Hémérséklet védelem
A berendezés biztositja, hogy a PSA nitrogén generator automatikusan ledlljon, ha a kdrnyezeti
hémérséklet fagypont ala sillyed.

Nitrogén puffer tartaly

A PSA nitrogén puffer tartdlyhoz csatlakoztathaté. Korldtozott nitrogénmennyiség tarolhaté nyomds
alatt, oly mddon, hogy szikség esetén és igény szerint azonnal rendelkezésre &lljon. A PSA
nyomaskapcsoloja biztositia a PSA automatikus ledllitdsat, amikor a nitrogén puffer tartdlyban a
nyomas egy meghatérozott, specifikus szint félé emelkedik. Tovabba, a PSA indit, amint a nyomas
specifikus szint ald csékken.

Nitrogén injektald szelep

Minden hiitd tarolot szitkséges felszerelni injektdl6 szeleppel, az egy, vagy egyidejlleg tébb h(ité
téroléban végbemend oxigén csokkenés szabdlyozdsa érdekében. Az injektélas egydttal jelentéktelen
tulnyomast eredményez a térol6ban, amely kis eresztésekkel ellensalyozhat6. Az injektld szelep
téml8, vagy cst segitségével csatlakoztathatd a nitrogén puffer tartalyhoz. Az adagoldshoz tumbler
kapcsold, timer, vagy kiilsé gdzmérd dllomas, mint pl. ACS alkalmazott.

Mérés- és szabdlyozds/vezérléstechnika

A mérés — és szabdlyozastechnika a kulcsa mindennek. Pontos mérések és a hozzdjuk igazodé
berendezés-szabalyozas/ vezérlés technikdja nélkil minden hibdsan fog miikédni. A rendszer
szfvének mindsége és megbizhatdsaga tehat rendkiviil fontos.

ACS — Atmosphere Control Station=Levegdszabdlyozé Allomds

Az ACS lehetdvé teszi az On{k) hiit§ taroléjdnak automatikus levegdszabélyozasat. Annyi a teendd
csupén, hogy a kivant célmennyiség betaplalasra keriilion és a rendszer méri, ellenérzi, szabalyozza
és fenntartja a kivalasztott levegmennyiséget.

Minden hiité tarolé rendelkezik sajdit méré toémldvel, amely kozvetleniil csatlakozik az ACS-hez. A
gazmintak bejuttatdsa az egyes hit§ tarol6k sorrendjében, membranszivattydval térténik. Ennek
eredményeként a CO2 tisztité és az Osszes tObbi telepitett berendezés folytatja normalis
lizemmenetét, mialatt a mérések zajlanak. Ezutdn az ACS tisszeveti a célértékeket a mért értékekkel,
majd a rendszer ennek megfelelden, automatikusan teszi a sziikséges lépéseket. A miivelet
pozicionalé lemezzel térténik numerikusan, egyszeri menistruktiranak megfelelen.
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A mérés-és szabadlyozastechnika oOsszes elemeit egy vezérld szekrény tartalmazza. E vezérl§
szekrények ,testre szabottak”, Gsszeszerelésiik a fogyasztd igényei, specifikacidja szerint térténik. Az
On(6k) alkalmazdséahoz ajnljuk a kombi-rendszert: az ACS a CO2 tisztité vezérl6 szekrényébe
integralt.

Hiité tarolokra (egyenként} vegzett mérések:
* 02és 02 -5 h(it6 téroldban
*+  02ésC02 -agépteremben
* 02 érték — a gaztisztito ,vastidében”

Riasztas az egyes h{ité taroldkra:
*  acélértéktél valo eltérés (abszolit vagy relativ)
* amérés ledllasa (folyamatriasztas)
*  érzékeld meghibasoddsa
* instabil mérés (mérési jel ingadozdsa)

CO2 tisztitas vezérlése az egyes h{ité tarolok célériékei alapjan:
*  CO2 adszorpcid a tarolasi id6szakban {CO2 /)

Kerdmia-cirkdnium érzékelét alkalmazunk, mely az oxigén méresére szolgal. A cirkdnium gyorsabb
reakcididejd és a kémiai cellaktol eltéréen nincs kisebbitfi/csokkentd hatdsa a miikddésre,
hémérsékletvaltozdsokra és légkéri nyomasvaltozasokra nézve. Egyéb tulajdonsagai:

*  Mérési tartomdny: 0-25 %

«  Felbontas 0,01 %

+  Pontossag 0,1 % (gyarilag 5 ponton hitelesitett)

«  Varhatd lzemi élettartam: t&bb, mint 5 év
A CO2 érzékel6 ketids sugari infravorés tipust. Az érzékeld ezt a technolodgiat dnellendrzésre
hasznalja és az eltéréseket automatikusan korrigalja. Nincs kisebbitd hatdsa sem a miikddésre, sem a
hémérsékleti és légkori nyomasvaltozasokra. Egyéb tulajdonsagai:

*  Mérési tartomany: 0-10 %

*  Felbontas 0,01 %

* Pontossag 0,1 % (gyarilag 5 ponton hitelesitett)

*  Varhat6 {izemi élettartam: tébb, mint 5 év

Az 5 levegdztetd ventilladtor vezérlése
A vezérlés tovabbi kénnyitése végett minden egyes levegGztetd ventillatorhoz egy be/kikapcsolé
relét telepitiink az ASC vezérl§ szekrénybe. A kapcsold 3 poziciéju:

1. Ki

2. Folyamatos

3. Automata

Automata alldsban a csatlakozé leveg@ztetd ventillator mik&dtetése TPA (Time Per Action=Id§ per
M(velet) vezérlésen alapul. A TPA egyediildllé tulajdonsaga, hogy a mérési és a célérték kozotti
kaldnbség automatikusan hossz(, illetve révid levegbztetési szakaszra konvertalédik. Ennek
eredményeként a célértékhez képest nagy eltérések elkeriilhetSk és az érzékeny, értékes termék
fesziiltségmentes taroldsa biztositott.

A TPA vezérlés a kivetkezd, minden egyes h(it§ taroldra egymastol fliggetlen vezérlésekre épiil:
* levegfztetés oxigénnel a taroldsi id6tartam alatt (02 1)
+ 02 és CO2 szinten tartasa a h(it8 tarolo feltbltése idején {02 T / CO2 J)
» gyorsabb oxigén emelkedés a hiit§ tarold felnyitasat megeldzéen (02 1)
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Az 5 nitrogén injektal6 szelep vezérlése
A vezérlés tovabbi kénnyitése végett minden egyes injektalé szelephez egy be/kikapcsold relét
telepitiink az ASC vezérl6 szekrénybe. A kapcsold 3 pozicioju:

1 Ki

2. Folyamatos

3. Automata
Automata élldsban a csatlakozé injektalé szelep miikodtetése TPA (Time Per Action = Id§ / M(ivelet)
vezérlésen alapul. A TPA egyedilallé tulajdonséga, hogy a mérési és a célérték kozotti kiildnbség
automatikusan hosszl, illetve rovid levegdztetési szakaszra konvertalédik. Ennek eredményeként a
célértékhez képest nagy eltérések elkeriilhet6k és az érzékeny, értékes termék fesziiltségmentes
tarolasa biztositott.
A TPA vezérlés a kbvetkezs, minden egyes hiitd taroléra egymastdl fliggetlen vezérlésekre épiil:

= lehuzas nitrogén hasznalataval {02 )

= (2 szinten tartasa a tarolasi id8szak alatt (02 )

Nitrogén puffer tartdly tisztasdganak mérése
A nitrogén-ellatds bedllitdsdnak ellenrzésére és optimalizdlasira kiegészité, manométares méré
telepitett az ASC-ben. Ez a modul hivatott mutatni a termelt nitrogén tisztasdgat.

Tartozékok

Hordozhatd O, és CO; analizdtor

Rendkiviil megbizhaté hordozhatd analizatort széllitunk, keramiabdl késziilt cirkénium O, érzékelSvel
és és kettds sugart infravirds érzékeldvel , két kiilonallo kijelzével, beépitett elemmel és tdlibvel, az
0, és CO, értékek idSszakonkénti ellenfrzéséhez. A hordozhaté analizitorba épitett szenzorok
m(iszaki jellemz8i megegyeznek az ACS érzékelSinek adataival.

Keramia-cirkénium érzékelét alkalmazunk az oxigén mérésére. A cirkdnium gyorsabb reakcididejii és
a kémiai cellaktdl eltéréen nincs kisebbits/cstkkentd hatdsa a miikédésre, hdmérsékletvaltozasokra
és légkori nyomasvaltozasokra nézve.
Egyéb tulajdonsagai:

»  Mérési tartomany: 0-25 %

*+ Felbontds 0,01 %

* Pontossag 0,1 % { gyarilag 2 ponton hitelesitett)

*  Vdrhat6 lizemi élettartam: tébb, mint 5 év
A CO, érzékel6 kettSs sugar( infravords tipusi. Az érzékel$ ezt a technoldgist dnellen§rzésre
haszndlja és az eltéréseket automatikusan korrigalja. Nincs kisebbit§ hatisa sem a m(ikédésre, sem a
h&mérsékleti és Iégkdri nyomdsviltozdsokra. Egyéb tulajdonsagai:

*  Meérési tartomany: 0-10 %

*  Felbontds 0,01 %

* Pontossag 0,1 % ( gyarilag 2 ponton hitelesitett)

*  Vdérhat6 lizemi élettartam: tébb, mint 5 év

Kalibracios gazpalack N;
Mind az ACS, mind pedig a hordozhatd analizdtor esetében sziikséges az érzékel6k pontosséganak
rendszeres ellendrzése, hitelesitett kalibraciés gaz hasznalataval.

* A kalibrécids gaz Osszetétele: 0% oxigén és 0% széndioxid

« A palack tartaima: 10 liter

* Egyéb dsszetételek igény szerint kaphaték

Kalibrécids gazpalack 1-5
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A kommunikaciés modul a PC-hez csatlakoztathaté és kezeli a BatNetWin™ hélézat k&zotti
kommunikaciét. Ez a modul tartalmaz egy beépitett ipari Ethernet kapcsol6t, RJ45 csatlakozét a
CAT5 vagy CAT6 kébelhez. A kommunikéciés modullal lehetséges az is, hogy elérjiik és ellenérizziik a
gépeket virtudlisan.

PC és nyomtatd

A szdmitogép rendelkezik legaldbb egy RS232/USB csatlakozéssal az ADAM kommunikéciés modulial
és Microsoft 7 operdcios rendszerrel. Egyéb specifikdcié: billentyiizet, optikai egér, 17 inch-es TFT
monitor, halézati kartya, DVD lejatszo, bels6 modem, tintasugaras szines HP nyomtaté

A miikbdéshez sziikséges internet elérhetdség biztositdsa Megrendels feladata.

Megel6z8 karbantartds

Jelen ajdnlatban szerepl§ berendezések egyet jelentenek a minéiséggel és tartdssaggal, de
alkotéelemei, alkatrészei elhasznalodasnak, kopésnak vannak kitéve. A berendezés megdvisa,
szervizélettartamanak novelése és helyes miikbdése érdekében sziikséges és fontos a megeléz6
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karbantartds rendszeres elvégzése. Ezzel a minimumra csdokkentheté az Gzemzavar kockazata és
garantdlhatd mind a berendezés, mind pedig az On cégének folytonossiga.

PSA nitrogén fejlasztd
évente, vagy minden 2000. 6ra utan két olaj/folyadéksziirs cseréje szitkséges
Kétévente, vagy 4000 dra utdn két olaj/folyadéksziird cseréje és a kompresszor teljes
karbantartdsa sziikséges
*  Rendszerfunkcidk ellenérzése sziikséges

€02 ,vastuds”
A CO2 tisztitd {Vastiid6) és a térold kettds szelepeinek miikbdése
*  Porsziirbk ellenfrzése és kicserélése szikség esetén
*  Rendszerfunkcidk eliendrzése
Csiirendszer nyomasprébaja

ACS - Levegd Szabélyozo Allomés
Erzékelbk hitelesitése/kalibrélasa
Viztaszitd sziirGk ellendrzése és kicserélése sziikség esetén
» Rendszerfunkcitk eliensrzése
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