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Hiitéstechnikai
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1. Projekt specifikus adatok:

tarolni kivént termék(ek): alma/eqyéb zéidségek-gyiiméicsik
tdrolé kapacitds: 6 tonna / ULO térold

normdl hiitékamro: 40 tonna/ normdl tdrold

tdrold darabszém, dssz. kapacitds ULO: 5db /30 tonng

tdrolo darabszdm, dssz. kapacitds normdl; 2 db /80 tonna

szabdlyozott légterd ajté darab és méret:
- ULO tdrolékban 5 db 2000 x 3000 mm-es manudlis gdzzdré toléajto
normdl légtert, tdrolé ajté darab és méret

- 2db 2500 x 3000 mm-es hlszigetelt, hdtbhdzi toléajto



2. Panelszerkezet, profilok, szerelési segédanyagok

Panelek adatai:
- kiils6-bels6 oldalon horganyzott acéllemez 0,4 mm vastagsagu fegyverzettel
- Freonmentes Polyurethdn hab téltet 40 kg/m3 fajlagos toltetsillyal (FCKW mentes)
= RAL9010Q fehér szinben
- a konstrukcids kialakitasnak, valamint az atgondolt hézaggeometriai tervezésnek
kdszénhet8en pontos illesztést tesznek lehetdvé a modulok
- 100 mm-es h8szigetel6 szendvicspanel k értéke: 0,22 W/m2K

Profilok, felfiggesztésekhez sziikséges anyagok, szerelési segédanyagok

A profilozas kialakitdsa MPM holkeres profilrendszerrel térténik, amelyek mind a hazai, mind
az Eurdpai Unids hatdsagi kovetelményeknek megfelelnek.




4, Légzé ras A szabslyozott Iégter( tarolds alapfeltétele a megfeleld légzéras.

A kamrak légzdré burkolatat sltaldban a belsS feliiletein kell kialakitani., A légzaré felillet csak
kivételes esetben keriilhet kiviilre. A légzdrésra felhaszndlhaté anyagokkal szemben tdmaszthaté
kévetelmények.

A bevoné anvag legyen:

—légzéro,

— szagtalan,

— nedvességgel és mikroorganizmusokkal szemben ellendlls,

— kénnyen felhordhatd és javithato,

- kérnyezetbarat,

—mechanikai hatdsokkal szemben ellendllé,

— elasztikus, az épiilet mozgdsait kbvetd.

Nem megfelelé légzaras:

Megfeleld légzaras:

Megfelel6 légzaras feltétele a légzard ajtok beépitése.

Az LHG ajtd specialitdsa, hogy a gédzzdrést biztosité gumi profilon beliil talalhaté még egy felfujhaté
gumitémid, amely a profilt rafesziti a zar6do feliiletre, amely biztositja a sarkokban is a tékéletes
légzarast.

Légzard szigetelés
Fluggdleges és vizszintes sarkok, panel-panel és panel-beton kapcsolat gaztémér
szigetelése, Corrfill Primer DL folyékony gumi alapu alapozéval, specidlis rugalmas
Ribbfill Controll Coat folyékony butyl kaucsuk gumi és Corrfill Fleece rugalmas ilvegszévet
felhasznaldséval.



Nyomdspréba
ULO taroldk kenése utan megfelel légzaras ellenérzése céljabol.

5. Hiitotarolo ajtok

LHG-SALCO manudlis, gazzaré toldajté, panelba épithetd kivitelben, mintavételezd ablakkal,
kﬁszét_: nélkiil

LHG-INCOLD CE tipusu egy, vagy kétszdrmya hiitd tarold nyildajté, manudlis
ajtézdrral, ajtélap RAL9010 fehér szinben



h

LHG-INCOLD SC tipusu hiitétdrolé toléajts, panelba épithetd Kivitelben, ajtélap

RALS010 fehér szinben
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